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Behandling av trägolv med kaseinlim och linoljevax.  

Redan för hundra år sedan var det av stor vikt att golv som utsattes för stort slitage kunde behandlas för långvarig livslängd. Dessa metoder var oftast väl beprövade, enkla, miljövänliga samt gav en slitstark yta samtidigt som träets naturliga mönstring och färg bevarades.
Kaseinlimmet gör ytan hårdare och tätare. Linoljevaxet ger en vattenavstötande och städvänlig yta.

Underlag:
Behandlingen går att använda på alla trärena ytor, undantaget ek. Kaseinlimmet missfärgar eken. Uteslut limmet och använd linoljevaxet direkt. Eken är hård i sig själv och behöver inget lim.
Förarbete:
Nya golv, hyvlade brädor:
Om det är nivåskillnader mellan brädorna, slipa med golvslip. Ytan måste vara plan. Vattna därefter golvet och låt torka ordentligt. Slipa av ryggar och fiberresning med sandpapper (Grovlek ca 100) Det går bra både förhand eller med maskin. Detta är speciellt viktigt om golvet skall nyanseras, annars kommer färgen att slipas av på ryggarna och resultatet blir ojämnt och randigt. Dammsug ytan. Var noga med springorna.
Gamla golv:

Slipa golvet. Ytan skall vara ren och plan. Det går bra att göra behandlingen även om golvet är lite maskätet.  Om det finns misstanke om att oren fortfarande lever, kontakta Anticimex för behandling först. 
Följ beskrivningen för nya golv. Även ett gammalt slipat golv behöver förvattnas och slipas för bästa resultat.
Förbehandling:
Fukta golvet med kallt vatten. Ca 10 brädor i taget.
Blandning av lim (blanda flera små portioner)  
8 portioner ger 120 kvm
1 Portion - Öppet ca. 2 tim
3 dl vatten

45 ml kasein

15 ml kalk
Blanda kalk och kallt vatten. 
Rör ner kaseinpulver under omrörning.

Låt vila ca 30 minuter. 
Vattenfast

Påstrykning av lim:
Stryk ut det färdiga limmet på brädorna med en bred pensel. Max 10 brädor i taget. Arbeta längs med brädorna. Glöm inte att röra om i limblandningen under arbetets gång.
Torktid:
Limmet skall härda minst 2 timmar. Gärna över natten.
Bearbeta ytan:
Slipa ytan med fint sandpapper. Ca grovlek 180. Dammsug.
Behandla ytan:
Arbeta in linoljevax eller färgvax på hela ytan. En liter vax räcker till ca 50 kvm. Det vanligaste felet vid golvbehandlingen är att man lägger på för mycket vax som torkar redan till dagen efter. Då har man ett effektivt flugpapper som tar åt sig all smuts. Överskottsvaxet är då svårt att få.
1. Arbeta in ett så tunt lager som möjligt. Torka därefter upp överskottsvax med en frottéhandduk. 

2. Slipa längs med brädorna med ett fint sandpapper ca 180 eller finare. Vid denna finslipning arbetas vaxet ner i golvet samtidigt som en silkeslen yta bildas. Det gör inte så mycket att vaxet fastnar på pappret.
3. Torka en gång till med frottéhandduk vid behov. En grov linneduk, eller nylonstrumpor fungerar utmärkt att efterpolera med.
4. Gör strumptestet. Det skall helst inte bli några spår efter strumporna när du går över golvet.
Nu är golvet klart att användas.   


Det är bra om golvet inte utsätts för alltför mycket smuts de första veckorna. Täck över golvet vid t.ex. pågående byggarbeten.


Alla moment i behandlingen kan göras både med maskin eller förhand. Ett golv som har blivit lite klibbigt kan efterpoleras efter ca en vecka med en golvpoleringsmaskin.
Vänligen
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